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MANUEL D'INSTALLATION

INFORMATIONS TECHNIQUES
Tension d'entrée : 12-24Vdc
Tension de sortie 12-24Vdc
Charge maximale applicable : 30W (avec alimentation de 12Vdc)

&0W (avec alimentation de 24Vdc)

AVERTISSEMENTS

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces
instructions et de les conserver. Il peut étre nécessaire de faire appel a
un persannel qualifié pour l'installation. Avant de procéder a
I'installation de I'appareil veiller a ce que les conditions
environnementales soient conformes et appropriées aux
caractéristiqgues du produit. Avant toute opération sur I'appareil, couper
la tension du secteur.

CAPSENS FW est un interrupteur électronigue capacitif étudié pour étre
installé a I'arriére des surfaces comme par exemple bois, plastique,
verre et autres matériaux aussi bien opagques gue transparents non
métalliques et d'une épaisseur maximale comme signalé dans le tableau
en figure 1 et 2 ; les données sont données a titre indicatif et la
sensibilité de CAPSENS FW peut augmenter ou diminuer en fonction de
|la compaosition et des caractéristiques des matériaux. Pour des
matériaux différents de ceux indigués dans le tableau comme par
exemple le granit, le marbre et les matériaux composites, il est conseillé
d'effectuer un essai préliminaire avant l'installation pour vérifier le bon
fonctionnement de I'appareil. CAPSENS FW ne doit pas étre fixé sur des
surfaces métalliques. CAPSENS FW permet de commander des
appareils 4 LED qui fonctionnent avec une tension de 12Vdc ou de
24Vdc sans contact direct de la main avec l'interrupteur mais
uniguement avec la surface en dessous de laguelle il est installé. La
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distributeur Micro24 (L) fournis dans 'emballage. Brancher le cible
d'entrée (IN) de CAPSENS FW au cible adaptateur (1) puis a I'un des
emplacements disponibles du distributeur (E) présent sur le cible du
secondaire du transformateur ; puis brancher le connecteur (F) du cible
de sortie (OUT) de CAPSENS FW au connecteur (G) du cible du
distributeur Micro24 (L) lequel est équipé de 10 emplacements pour le
branchement d'appareils d'éclairage & LED fonctionnant avec une
tension de 24Vdc.

- DOMUS Line garantit le produit si ce dernier est uniguement alimenté
par ses propres convertisseurs.

FONCTIONMNEMENT DE CAPSENS FW

- Fonction AUTO ON et AUTO TEST. CAPSENS FW est équipé de la
fonction d'allumage automatique (AUTO ON) des appareils branchés sur
ce dernier qui est activé par I'alimentation de I'appareil ; en méme
temps CAPSENS FW effectue automatiquement un test de sensibilité
qui est mémaorisé. Un changement éventuel d'installation sur une
surface différente ou sur des matériaux d'une épaisseur différente,
nécessite une réinitialisation de I'appareil qui doit étre effectuée en
coupant le courant de ce dernier pendant au minimum 10 secondes.

- Fonction OM/OFF. L'allumage et |'extinction des appareils d'éclairage
branchés a CAPSENS FW s'effectue par un contact rapide de la main
avec la surface en dessous duguel l'interrupteur est installé ; la zone
d'activation a une surface d'environ @ 50mm.

- Fonction DIMMER (GRADATEUR D'ECLAIRAGE) et LEVEL MEMORY. Il
est possible de régler 'intensité lumineuse des appareils d'éclairage
branchés a CAPSENS FW (DIMMER) par contact prolongé de la main sur
la zone d'activation ; pendant le réglage de l'intensité lumineuse, un
bref clignotement des appareils branchés & CAPSENS FW permet de
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zone d'activation correspond a une surface d'environ @ S50mm en
correspondance avec |'appareil.

INSTALLATION:

- CAPSENS FW peut étre installé directement a la surface du plan de
montage (figure 1) ou bien en effectuant un fraisage de @ =50mm
comme indigué sur la figure 2. Pour la fixation utiliser les vis (A) ou la
bande adhésive double face (B) fournis.

- Pour des installations avec le cible en position radiale, effectuer si
besoin un trou sur le plan de montage de @ 212mm en correspondance
avec le ciblage comme indiqué dans I'exemple sur la figure 2.

- On trouve également dans I'emballage une vignette adhésive (C) qui
peut étre fixée sur le cité opposé au plan d'installation de CAPSENS FW
pour faciliter la détermination de la zone d'activation de l'interrupteur.

- Brancher CAPSENS FW uniguement a un transformateur de sécurité
avec une tension constante de 12Vdc ou de 24Vdc (fourni séparément)
et avec une puissance supérieure d'au moins 10% de la charge totale.
Pour calculer la charge totale, contréler les caractéristiques techniques
imprimées sur la plague du produit.

- Pour le branchement & un transformateur d'une tension de 12Vdc
(figure 3) insérer le connecteur (D) du cible d'entrée (IN) de CAPSENS
FW a I'un des emplacements libres du distributeur (E) présent sur le
ciable du secondaire du convertisseur ; puis brancher le connecteur (F)
du cible de sortie (OUT) de CAPSENS FW au connecteur (G) du cible du
distributeur MiniPlug (H) lequel est équipé de 12 emplacements pour le
branchement d'appareils d*éclairage a LED fonctionnant avec une
tension de 12Vdc.

- Pour le branchement & un transformateur d'une tension de 24Vdc
(figure 4) il est nécessaire d'utiliser le cible adaptateur (1) et le

FR

nous informer que la luminosité maximale a été atteinte. Le niveau de
luminosité sélectionné sera mémoaorisé jusqu'au prochain réglage (LEVEL
MEMORY).

- Fonction AUTO OFF. CAPSENS FW est doté d'une fonction de sécurité
(AUTO OFF) qui permet d'éteindre automatiquement |es appareils
d'éclairage branchés sur ce dernier aprés 18 heures de fonctionnement
en continu.

ATTENTION

- 5i les cables souples externes de cet appareil sont endommagés, ces
derniers devront &tre remplacés par le constructeur ou bien par son
service d'assistance.

- CAPSENS FW doit étre directement branché a un transformateur de
sécurité avec une tension constante de 12vidc ou de 24Vdc (fourni
séparément) et ne devra jamais étre branché a d'autres gradateurs
d'éclairage. Le branchement de CAPSENS FW a un interrupteur
mécanigue traditionnel pour des environnements domestiques est
déconseillé afin d'éviter gu'a chague activation (ON) de ces
interrupteurs que CAPSENS effectue la fonction AUTO TEST.

- CAPSENS FW ne doit pas étre installé a proximité de sources de
chaleur ou de champs électromagnétiques qui pourraient altérer ou en
compromettre le fonctionnement.

GARANTIE

La garantie de cet appareil est valable uniquement si ce dernier est
alimenté par un transformateur fourni par DOMUS Line. Les conditions
générales de garantie de cet appareil sont disponibles sur le site
www.domusline.com.
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