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LE VERRE : L’EXCELLENCE DE LA MATIÈRE  
AU SERVICE D’UN SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF

Design et lumineux, le verre est connu  
pour ses nombreuses qualités alliant résistance,  
propreté et facilité d’entretien.  
Luisina est fière de vous proposer la gamme de plan  
de travail en verre la plus importante du marché,  
avec l’exigence qualité que vous nous connaissez.

Tous les produits de verre sont fabriqués dans l’usine 
Galvolux de Bioggio (Suisse) reconnu par son savoir-faire 
et la qualité de ses produits.
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L’ENTREPRISE

RETROUVEZ TOUT L’UNIVERS LUISINA® EN LIGNE

Creattteur d emotttions   
Fondée en 1989 par la famille Jeuland, S.C.D. Luisina est une PME  
à la culture familiale implantée en Bretagne.
Historiquement spécialiste des éviers et de la robinetterie,  
l’entreprise n’a cessé de développer son offre au fil des années  
pour accompagner toujours mieux les cuisinistes au quotidien  
avec sa marque Luisina®.

Plus de 4000 produits référencés avec leur disponibilité en temps réel.

L’intégralité de nos catalogues en consultation et téléchargement.

Un espace client personnalisé.

Un affichage optimisé sur tous les supports : ordinateur, tablette, mobile.

 

SCD

LES SERVICES

SAVOIR-FAIRE, CONSEILS ET DISPONIBILITÉ AU QUOTIDIEN !
 Une équipe de vente exclusive.

 Un service commercial à votre écoute.

 Des services après-vente et technique dédiés.

 Un service de spécialistes plans de travail.

 Une logistique et un stockage tout en performance.

POUR CONTACTER LUISINA®

 N° direct (hors plans de travail et SAV) : 02 99 00 24 24
 N° direct SAV : 02 99 00 28 30 / sav@luisina.com

 N° direct Plans de travail : 02 99 00 28 31 

www

L’OFFRE

LE CHOIX, L’INNOVATION, LA QUALITÉ ET LE DESIGN, LUISINA® 
COMBLE CHAQUE DÉSIR DE CRÉATION DANS LA CUISINE À TRAVERS 
SES LARGES GAMMES DE PRODUITS TELS QUE :

 les éviers,

 la robinetterie,

 les plans de travail,

 les hottes,

 les accessoires,

 les chaises, tabourets et tables,

 le bain.
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LE SERVICE

NOTRE SERVICE PLANS DE TRAVAIL
 Bureau d’études

Notre bureau d’études composé de 8 personnes vous accompagnera  
durant toute la création de votre projet.
Véritable support technique, il sera votre conseiller privilégié.

 Bureau d’études tendances & coloris
Car vous imaginez chaque jour des nouveaux projets, Luisina® étudie  
les tendances pour vous offrir dans chaque collection le meilleur de l’actuel.

 Équipe commerciale terrain
Les équipes commerciales de Luisina® sont chaque jour sur le terrain  
à vos côtés.
Grâce à leur connaissance technique maîtrisée, ils sont vos premiers 
conseillers.

 Transporteurs spécialisés
Luisina® a sélectionné les meilleurs transporteurs spécialisés pour vous assurer 
une livraison parfaite sur tous vos projets.
  

LIVRAISON
Parce que chaque commande est notre priorité,  
tous nos plans de travail en verre vous sont livrés  
par un transporteur spécialisé,  
sur palette et en emballage bois.
Et pour vous assurer une réception optimale, chaque livraison  
est assurée par 2 personnes et fait l’objet d’un rendez-vous.

CONSEILS
Notre service plans de travail vous conseillera  
pour la bonne réalisation de votre projet.
Ligne directe service plans de travail Luisina® : 02 99 00 28 31

 UN CONSEIL APRÈS-VENTE ?
Connectez-vous à notre site www.luisina.com avec votre indentifiant  
et votre mot de passe. Puis rendez-vous dans
 « Plans de travail » &  « Votre interlocuteur plan » pour échanger 
avec votre conseiller dédié.

06    Les plans de travail en verre  07  



CA
RA

CT
ÉR

IST
IQ

UE
S

L E S

LES CARACTÉRISTIQUES

Certificats

Résistance par Test CATAS 
(Institut de R&D dans le secteur 
du bois et de l’ameublement).
Testé sur Acilux® 12 mm trempé 
émaillé avec R5Bordsolide®

Norm / Norme Résultat

UNI 9028 / 89 Résistance aux rayures

PTP 18 / 96 Résistance aux chocs selon 
Gardner jusqu’à 0.46 Nm

EN 12720 / 97 Ameublement – Évaluation 
de résistance de la surface 
aux liquides froids.
Dans tous les tests, aucun 
changement visible.

EN 12721 / 97 Ameublement - Évaluation 
de résistance de la surface 
à la chaleur - humide 100°C. 
Dans tous les tests, 
aucun changement visible.

EN 12722 / 97 Ameublement - Evaluation 
de résistance de la surface 
à la chaleur sèche 200° C. 
Dans tous les tests, 
aucun changement visible.

ISO 4211-4 / 88 Évaluation de chute d’un poids 
sur R5Bordsolide® : Test passé.

EN 12150 / 1 Nos plans de travail et parois 
en verre Luisiglass et Luisigloss 
sont produit selon cette norme.

Luisiglass / Luisigloss

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans les plans de travail  
sur-mesure, Luisina® vous offre aujourd’hui une nouvelle gamme  
de plans de travail, sans compromis. 

Les plans de travail en verre  09  08   



Acier

Gris

Aluminium

Anthracite

Blanc

Noir

LES CARACTÉRISTIQUES

Luisiglass, 12 mm, RAL 3020, R5Bordsolide® Luisiglass, 12 mm, RAL 9016, chant droit
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LES CHANTS

 R5Bordsolide®

La finition du chant est un détail important dans le choix d’un plan
en verre. R5Bordsolide® confère au plan en verre un aspect 
qui s’étend sans interruption de la surface jusqu’au bord. 

 Chant droit

Une autre élaboration de chant disponible est le chant droit  
qui existe en mat ou en poli. La lumière pénètre dans le verre 
et crée des jeux d’ombre et de lumière.

L’aspect dépoli ou poli n’est pas au choix mais assorti à la finition  
du verre (Luisiglass, Luisigloss etc…)

  

LE SUPPORT
En combinaison avec les plans en verre, Luisina propose aussi le 
support en bois sur mesure qui répond aux exigences les plus élevées. 
Le support est constitué d’un panneau aggloméré en bois hydrofuge 
(19 mm) couvert d’une double couche blanche mélaminée.

Pour l’habillage des chants, on dispose d’un choix de différentes 
finitions.
L’habillage des chants est disponible en aluminium et acier ou dans les 
couloris : blanc, anthracite, gris et noir. 
L’aspect dépoli ou poli n’est pas au choix mais assorti à la finition du 
verre (Luisiglass, Luisigloss etc…)
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Les coloris sont donnés à titre indicatif.  
Veuillez vous reporter aux échantillons.
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Neve
7012 

Gris basalte

1019
Beige gris

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

8017
Chocolat

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

NCS
S 7005-Y20R

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7006 
Gris beige

Argenté
Argenté 

Gris
Argenté 
Bronze

Coloris seulement disponibles pour les crédences
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Coloris seulement disponibles pour les crédences

Neve
7012 

Gris basalte

1019
Beige gris

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

8017
Chocolat

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

NCS
S 7005-Y20R

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7006 
Gris beige

Argenté
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1019
Beige gris

NCS
S 7005-Y20R

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

0560
Vert pomme

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

4008
Violet de sécurité

4003
Violet bruyère

 0664-4043 
Aluminium gris 

basalte

PAILLETÉ

0664-4042
Aluminium blanc

PAILLETÉ

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

Neve

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7012 
Gris basalte

8017
Chocolat

7006 
Gris beige

Linea Alu Gold 2 Linea Basic Alu 4 Rodondo Chocolat Natura Grass

Acero Anima

Textile Button

Frassino

Textile Ucceli

Zebrano

Garofani

Noce europeo

Cixi Orrizonte New York

Ebano Madras lineQuercia Palude

Blu 2

01  
LUISIGLASS EXTRAWHITE SHINE PIERRE & MARBRE (MAT)

Nero marquina 
Cattura

Portoro brecciato 
Cattura

Onice sultano 
Cattura

Breccia oniciata 
Cattura

Calacatta

05 Miroir
argenté

Miroir 
Gris

Miroir 
Oxyde

Miroir 
Oxyde Gris

Miroir 
Oxyde Bronze

Miroir 
Bronze
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Nero marquina Cattura

Portoro brecciato Cattura

Onice sultano Cattura

Breccia oniciata Cattura

Calacatta

01  
LUISIGLASS EXTRAWHITE SHINE 
PIERRE & MARBRE
Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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Support 19 mm
 
LUISINA vous propose un support de plan conçu 
pour les plans de travail en VERRE. Idéal pour une 
pose en toute tranquillité !

> �Support mélaminé blanc double couche fini  
4 chants > Épaisseur : 19 mm > Chant haute résistance 
(épaisseur : 2 mm)

> �ATTENTION : les grandes dimensions seront réalisées  
en 2 parties.

6 COLORIS DISPONIBLES ABS :
. Blanc . Anthracite . Gris moyen . Noir . Alu . Inox

Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

LUISIGLASS PIERRE & MARBRE 439 e 439 e 439 e 439 e 448 e 509 e 558 e 615 e 770 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Épaisseur�  12 mm	 Épaisseur�  31 mm / 12 mm (verre) + 19 mm (mélaminé)Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

Profondeur en  mm .
de . 100 301 551 651 801 1001 1301

à . 300 550 650 800 1000 1300 1600

Épaisseur  12 mm 503 e 794 e 1 003 e 1 127 e 1 376 e 1 585 e 2 003 e

Épaisseur  31 mm 600 e 916 e 1 144 e 1 293 e 1 553 e 1 833 e 2 252 e

PLAN

100 / 300

PLAN

301 / 550

PLAN

551 / 650

PLAN

651 / 800

PLAN

801 / 1000

PLAN

1001 / 1300

PLAN

1301 / 1600

0101
LUISIGLASS EXTRAWHITE SHINE

PIERRE & MARBRE (MAT)
LUISIGLASS EXTRAWHITE SHINE

PIERRE & MARBRE (MAT)

Découpe brute
évier

 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 80 mm)

UNITÉ  12 mm	 18 1
UNITÉ  31 mm	 47 1 

UNITÉ  12 mm	 158 1
UNITÉ  31 mm	 199 1 

UNITÉ  12 mm	 170 1
UNITÉ  31 mm	 339 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1 

 Réf. DEC PERC

Perçage circulaire 
(ø 80 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Découpe brute
 plaque de cuisson

 Réf. DEC BRUT CUISS

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

2 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 2 ANG HQ

90°

90°

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

90°

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 235 1 

UNITÉ  12 mm	 185 1
UNITÉ  31 mm	 286 1 

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 366 1 

UNITÉ  12 mm	 306 1
UNITÉ  31 mm	 501 1 

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Forme 
spéciale

SUR DEVIS	
 Réf. DEC FORM SP

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 215 1 

UNITÉ  12 mm	 245 1
UNITÉ  31 mm	 245 1 

UNITÉ  12 mm	 252 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 379 1
UNITÉ  31 mm	 379 1 

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L

Rainurage  
égouttoir / 5 de 450 mm

 Réf. RAIN EGOUT X5

Rainure 
anti-goutte 

 Réf. RAIN ANTI GOUT

Chant R5bordsolide®

Alternative au chant droit traditionnel,  
il vous offre une résistance accrue aux coups et aux chocs.  
Ce type de chant est “le standard” pour les plans de travail  
en verre LUISINA.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Découpe évier  
à fleur 

 Réf. DEC FLEUR

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1 

UNITÉ  12 mm	 91 1
UNITÉ  31 mm	 150 1 

UNITÉ  12 mm	 133 1
UNITÉ  31 mm	 231 1 

UNITÉ 	 15 1

Découpe cuve 
polie

 Réf. DEC POLIE EVIER

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Pan coupé
> 300 mm

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC BIAIS2  Réf. SILICONE TRAN

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1

UNITÉ 	 15 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC PRISE4  Réf. SILICONE TRAN

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 12 mm & 31 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3100 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1600 mm

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3100 mm
���  Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
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02  
LUISIGLASS EXTRAWHITE

Neve

7012 
Gris basalte

1019
Beige gris

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

8017
Chocolat

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

Argenté

Argenté 
Gris

Argenté 
Bronze

NCS
S 7005-Y20R

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7006 
Gris beige

Coloris seulement 
disponibles 

pour 
les crédences

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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Support 19 mm
 
LUISINA vous propose un support de plan conçu 
pour les plans de travail en VERRE. Idéal pour une 
pose en toute tranquillité !

> �Support mélaminé blanc double couche fini  
4 chants > Épaisseur : 19 mm > Chant haute résistance 
(épaisseur : 2 mm)

> �ATTENTION : les grandes dimensions seront réalisées  
en 2 parties.

6 COLORIS DISPONIBLES ABS :
. Blanc . Anthracite . Gris moyen . Noir . Alu . Inox

Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

LUISIGLASS 270 e 270 e 270 e 270 e 285 e 294 e 300 e 324 e 339 e

LUISIGLASS ARGENTÉ 285 e 285 e 285 e 285 e 300 e 348 e 391 e 400 e 503 e

LUISIGLASS ARGENTÉ BRONZE 385 e 385 e 385 e 385 e 409 e 476 e 527 e 539 e 679 e

LUISIGLASS ARGENTÉ GRIS 385 e 385 e 385 e 385 e 409 e 476 e 527 e 539 e 679 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Épaisseur�  12 mm	 Épaisseur�  31 mm / 12 mm (verre) + 19 mm (mélaminé)Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

Profondeur en  mm .
de . 100 301 551 651 801 1001 1301

à . 300 550 650 800 1000 1300 1600

Épaisseur  12 mm 348 e 552 e 667 e 733 e 888 e 1 045 e 1 421 e

Épaisseur  31 mm 445 e 673 e 808 e 899 e 1 065 e 1 294 e 1 670 e

PLAN

100 / 300

PLAN

301 / 550

PLAN

551 / 650

PLAN

651 / 800

PLAN

801 / 1000

PLAN

1001 / 1300

PLAN

1301 / 1600

02  02
LUISIGLASS EXTRAWHITE (MAT)LUISIGLASS EXTRAWHITE (MAT)

Découpe brute
évier

 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 80 mm)

UNITÉ  12 mm	 18 1
UNITÉ  31 mm	 47 1 

UNITÉ  12 mm	 158 1
UNITÉ  31 mm	 199 1 

UNITÉ  12 mm	 170 1
UNITÉ  31 mm	 339 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

 Réf. DEC PERC

Perçage circulaire 
(ø 80 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Découpe brute
 plaque de cuisson

 Réf. DEC BRUT CUISS

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3 Découpe évier  
à fleur 

 Réf. DEC FLEUR

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 91 1
UNITÉ  31 mm	 150 1 

UNITÉ  12 mm	 133 1
UNITÉ  31 mm	 231 1 

UNITÉ 	 15 1

Découpe cuve 
polie

 Réf. DEC POLIE EVIER

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Pan coupé
> 300 mm

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC BIAIS2  Réf. SILICONE TRAN

2 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 2 ANG HQ

90°

90°

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

90°

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 235 1 

UNITÉ  12 mm	 185 1
UNITÉ  31 mm	 286 1 

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 366 1 

UNITÉ  12 mm	 306 1
UNITÉ  31 mm	 501 1 

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Forme 
spéciale

SUR DEVIS	
 Réf. DEC FORM SP

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 215 1 

UNITÉ  12 mm	 245 1
UNITÉ  31 mm	 245 1 

UNITÉ  12 mm	 252 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 379 1
UNITÉ  31 mm	 379 1 

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L

Rainurage  
égouttoir / 5 de 450 mm

 Réf. RAIN EGOUT X5

Rainure 
anti-goutte 

 Réf. RAIN ANTI GOUT

Chant R5bordsolide®

Alternative au chant droit traditionnel,  
il vous offre une résistance accrue aux coups et aux chocs.  
Ce type de chant est “le standard” pour les plans de travail  
en verre LUISINA.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1 UNITÉ 	 15 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC PRISE4
 Réf. SILICONE TRAN

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 12 mm & 31 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1600 mm

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
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03  
GRAFICA EXTRAWHITE

Neve

7012 
Gris basalte

1019
Beige gris

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

8017
Chocolat

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

NCS
S 7005-Y20R

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7006 
Gris beige

Argenté

Coloris seulement 
disponibles 

pour 
les crédences

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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Support 19 mm
 
LUISINA vous propose un support de plan conçu 
pour les plans de travail en VERRE. Idéal pour une 
pose en toute tranquillité !

> �Support mélaminé blanc double couche fini  
4 chants > Épaisseur : 19 mm > Chant haute résistance 
(épaisseur : 2 mm)

> �ATTENTION : les grandes dimensions seront réalisées  
en 2 parties.

6 COLORIS DISPONIBLES ABS :
. Blanc . Anthracite . Gris moyen . Noir . Alu . Inox

Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

GRAFICA 282 e 282 e 282 e 282 e 312 e 345 e 388 e 415 e 448 e

GRAFICA  ARGENTÉ 294 e 294 e 294 e 294 e 327 e 370 e 403 e 430 e 533 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Épaisseur�  12 mm	 Épaisseur�  31 mm / 12 mm (verre) + 19 mm (mélaminé)Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

Profondeur en  mm .
de . 100 301 551 651 801 1001 1301

à . 300 550 650 800 1000 1300 1600

Épaisseur  12 mm 400 e 633 e 803 e 903 e 1 103 e 1 270 e 1 603 e

Épaisseur  31 mm 497 e 755 e 944 e 1 069 e 1 280 e 1 518 e 1 852 e

PLAN

100 / 300

PLAN

301 / 550

PLAN

551 / 650

PLAN

651 / 800

PLAN

801 / 1000

PLAN

1001 / 1300

PLAN

1301 / 1600

0303
GRAFICA EXTRAWHITE (MAT)GRAFICA EXTRAWHITE (MAT)

Découpe brute
évier

 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 80 mm)

UNITÉ  12 mm	 18 1
UNITÉ  31 mm	 47 1 

UNITÉ  12 mm	 158 1
UNITÉ  31 mm	 199 1 

UNITÉ  12 mm	 170 1
UNITÉ  31 mm	 339 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

 Réf. DEC PERC

Perçage circulaire 
(ø 80 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Découpe brute
 plaque de cuisson

 Réf. DEC BRUT CUISS

2 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 2 ANG HQ

90°

90°

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

90°

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 235 1 

UNITÉ  12 mm	 185 1
UNITÉ  31 mm	 286 1 

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 366 1 

UNITÉ  12 mm	 306 1
UNITÉ  31 mm	 501 1 

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4

Forme 
spéciale

SUR DEVIS	
 Réf. DEC FORM SP

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 215 1 

UNITÉ  12 mm	 245 1
UNITÉ  31 mm	 245 1 

UNITÉ  12 mm	 252 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 379 1
UNITÉ  31 mm	 379 1 

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L

Rainurage  
égouttoir / 5 de 450 mm

 Réf. RAIN EGOUT X5

Rainure 
anti-goutte 

 Réf. RAIN ANTI GOUT

Chant R5bordsolide®

Alternative au chant droit traditionnel,  
il vous offre une résistance accrue aux coups et aux chocs.  
Ce type de chant est “le standard” pour les plans de travail  
en verre LUISINA.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Découpe évier  
à fleur 

 Réf. DEC FLEUR

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 91 1
UNITÉ  31 mm	 150 1 

UNITÉ  12 mm	 133 1
UNITÉ  31 mm	 231 1 

UNITÉ 	 15 1

Découpe cuve 
polie

 Réf. DEC POLIE EVIER

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Pan coupé
> 300 mm

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC BIAIS2  Réf. SILICONE TRAN

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 12 mm & 31 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3150 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1600 mm

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect satiné

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3150 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1

UNITÉ 	 15 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC PRISE4  Réf. SILICONE TRAN

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
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04  
LUISIGLOSS EXTRAWHITE

1019
Beige gris

NCS
S 7005-Y20R

8025 
Brun pâle

8019
Brun gris

NCS
S 2040-R80B

5015
Bleu ciel

3003
Rouge rubis

1016 
Jaune soufre

2003 
Orange pastel

6021 
Vert pâle

6028 
Vert pin

0560
Vert pomme

5005 
Bleu sécurité

7016 
Gris anthracite

1003 
Jaune sécurité

4008
Violet de sécurité

4003
Violet bruyère

 0664-4043 
Aluminium gris basalte

PAILLETÉ

0664-4042
Aluminium blanc

PAILLETÉ

3020 
Rouge trafic

3002 
Rouge carmin

3004 
Rouge pourpre

NCS
S 4005-Y20R

9016 
Blanc trafic

Neve

9005 
Noir profond

1015 
Ivoire clair

NCS
S 0505-Y20R

7047 
Telegris

7040
Gris fenêtre

7012 
Gris basalte

8017
Chocolat

7006 
Gris beige

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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Support 19 mm
 
LUISINA vous propose un support de plan conçu 
pour les plans de travail en VERRE. Idéal pour une 
pose en toute tranquillité !

> �Support mélaminé blanc double couche fini  
4 chants > Épaisseur : 19 mm > Chant haute résistance 
(épaisseur : 2 mm)

> �ATTENTION : les grandes dimensions seront réalisées  
en 2 parties.

6 COLORIS DISPONIBLES ABS :
. Blanc . Anthracite . Gris moyen . Noir . Alu . Inox

Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

LUISIGLOSS 270 e 270 e 270 e 270 e 270 e 270 e 276 e 291 e 318 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Épaisseur�  12 mm	 Épaisseur�  31 mm / 12 mm (verre) + 19 mm (mélaminé)Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

Profondeur en  mm .
de . 100 301 551 651 801 1001 1301

à . 300 550 650 800 1000 1300 1600

Épaisseur  12 mm 300 e 448 e 503 e 603 e 703 e 818 e 1 103 e

Épaisseur  31 mm 397 e 570 e 644 e 769 e 880 e 1 067 e 1 352 e

PLAN

100 / 300

PLAN

301 / 550

PLAN

551 / 650

PLAN

651 / 800

PLAN

801 / 1000

PLAN

1001 / 1300

PLAN

1301 / 1600

0404
LUISIGLOSS EXTRAWHITE (BRILLANT)LUISIGLOSS EXTRAWHITE (BRILLANT)

Découpe brute
évier

 Réf. DEC BRUT EVIER

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 80 mm)

UNITÉ  12 mm	 18 1
UNITÉ  31 mm	 47 1 

UNITÉ  12 mm	 158 1
UNITÉ  31 mm	 199 1 

UNITÉ  12 mm	 170 1
UNITÉ  31 mm	 339 1 

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

 Réf. DEC PERC

Perçage circulaire 
(ø 80 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Découpe brute
 plaque de cuisson

 Réf. DEC BRUT CUISS

2 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 2 ANG HQ

90°

90°

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

90°

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 235 1 

UNITÉ  12 mm	 185 1
UNITÉ  31 mm	 286 1 

UNITÉ  12 mm	 152 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 366 1 

UNITÉ  12 mm	 306 1
UNITÉ  31 mm	 501 1 

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4

Forme 
spéciale

SUR DEVIS	
 Réf. DEC FORM SP

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

UNITÉ  12 mm	 215 1
UNITÉ  31 mm	 215 1 

UNITÉ  12 mm	 245 1
UNITÉ  31 mm	 245 1 

UNITÉ  12 mm	 252 1
UNITÉ  31 mm	 252 1 

UNITÉ  12 mm	 379 1
UNITÉ  31 mm	 379 1 

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L

Rainurage  
égouttoir / 5 de 450 mm

 Réf. RAIN EGOUT X5

Rainure 
anti-goutte 

 Réf. RAIN ANTI GOUT

Chant R5bordsolide®

Alternative au chant droit traditionnel,  
il vous offre une résistance accrue aux coups et aux chocs.  
Ce type de chant est “le standard” pour les plans de travail  
en verre LUISINA.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Découpe évier  
à fleur 

 Réf. DEC FLEUR

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 200 1
UNITÉ  31 mm	 272 1  

UNITÉ  12 mm	 91 1
UNITÉ  31 mm	 150 1 

UNITÉ  12 mm	 133 1
UNITÉ  31 mm	 231 1 

UNITÉ 	 15 1

Découpe cuve 
polie

 Réf. DEC POLIE EVIER

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Pan coupé
> 300 mm

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC BIAIS2  Réf. SILICONE TRAN

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 12 mm & 31 mm
���  Surface aspect brillant

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1600 mm

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  ���Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect brillant

���  ���Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1

UNITÉ 	 15 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC PRISE4  Réf. SILICONE TRAN

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
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05  
LUISIGLOSS MIROIR

Miroir
argenté

Miroir 
Gris

Miroir 
Oxyde

Miroir 
Oxyde Gris

Miroir 
Oxyde Bronze

Miroir 
Bronze

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

LUISIGLOSS MIROIR ARGENTÉ 248 e 248 e 248 e 248 e 248 e 248 e 248 e 270 e 285 e

LUISIGLOSS MIROIR GRIS, BRONZE 336 e 336 e 336 e 336 e 336 e 336 e 336 e 361 e 385 e

LUISIGLOSS MIROIR OXYDE 439 e 439 e 439 e 439 e 448 e 509 e 558 e 615 e 770 e

LUISIGLOSS MIROIR OXYDE GRIS, BRONZE 439 e 439 e 439 e 439 e 448 e 509 e 558 e 615 e 770 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Supplément 
bulle (ø 20 mm)

UNITÉ 	 42 1
 Réf. SUP BULLE

Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

05
LUSIGLOSS MIROIR (BRILLANT)

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect brillant

���  Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

UNITÉ 	 20 1

Accessoires
silicone FD PLAST miroir

 Réf. SILICONE MIROIR

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

 Réf. DEC PRISE4

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

BULLE : Tout en restant parfaitement plane,  
la surface de la crédence LUISIGLOSS MIROIR 
semble en relief.

(Seulement disponible pour la crédence LUISIGLOSS 
MIROIR ARGENTÉ).

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE

34    Les plans de travail en verre  35  



06  
EMOTIVE®

Textile Button

Linea Basic

Rodondo Chocolat

Acero Anima

Orrizonte New York

Zebrano

Gold 2

Ebano

Madras line

Alu 4

Linea Alu

Natura Grass

Quercia Palude

Garofani

Noce europeo

Frassino

Cixi

Blu 2

Textile Ucceli
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Rapport  
longueur / hauteur 
des crédences en verre
> �Hauteur 55 mm à 90 mm : longueur maxi 1400 mm
> �Hauteur 100 mm : longueur maxi 1800 mm
> �Hauteur 120 mm : longueur maxi 2000 mm

Profondeur en  mm .
de . 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à . 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

EMOTIVE® 400 e 400 e 400 e 400 e 412 e 461 e 509 e 558 e 703 e

MADRAS LINE 385 e 385 e 509 e 633 e 767 e 897 e 1 033 e 1 170 e 1 564 e

CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Épaisseur�  6 mm	

Prix au mètre linéaire :

La finition EXTRAWHITE
Le verre n’est pas, par nature, totalement transparent. En fonction de l’épaisseur une variation de teinte 
peut apparaître. Pour des couleurs plus pures, LUISINA vous propose la finition Extrawhite,  
un verre plus “transparent” qu’un verre classique. 

06
EMOTIVE® (BRILLANT)

Chant droit
Le grand classique ! 
Une élégance  
qui n’est plus 
à démontrer.

Informations techniques
���  Verre trempé et émaillé
���  Épaisseur 6 mm
���  Surface aspect brillant

���  Longueur maximale sans raccord : 3600 mm
���  ���Profondeur maximale sans raccord : 1100 mm

Perçage robinetterie 
(ø 5 à 35 mm)

UNITÉ 	 18 1 UNITÉ 	 158 1 UNITÉ	 170 1
 Réf. DEC ROB

Perçage circulaire 
(ø 36 à 300 mm)

 Réf. DEC CIRC5

Perçage circulaire 
ø > 301 mm

 Réf. DEC CIRC3

Angle arrondi
(de 301 mm à 800 mm) 

 Réf. DEC ANG ARRON4
UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 91 1 UNITÉ 	 109 1

Pan coupé
< 300 mm

 Réf. DEC BIAIS1

Angle arrondi
(de 4 mm à 300 mm) 

 Réf. DEC ANG ARROD3

90°

90°

90°

2 angles 
hors équerre

4 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 4 ANG HQ
UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 306 1 UNITÉ 	 215 1 UNITÉ 	 245 1

3 angles 
hors équerre

 Réf. DEC 3 ANG HQ

Découpe
en “U”

 Réf. DEC U

Découpe
en “L” 

 Réf. DEC L
UNITÉ	 152 1
 Réf. DEC 2 ANG HQ

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1
UNITÉ 	 127 1 UNITÉ 	 176 1 UNITÉ 	 185 1 UNITÉ 	 209 1

UNITÉ 	 15 1

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE3

Découpe prise 
électrique quadruple

Accessoires
Silicone FD PLAST 
M transparent

 Réf. DEC PRISE4  Réf. SILICONE TRAN

FINITION EXTRAWHITE

DE SÉRIE
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2/ INSTALLATION D’UN ÉLÉMENT PAR ENCASTREMENT

 A  B  C

 D  E  F

1/ INSTALLATION D’UN PLAN EN VERRE AVEC CUVE PAR DESSOUS

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

1 / MONTAGE

Installer les meubles de cuisine parfaitement de niveau.

Présenter le support mélaminé. Le support doit être vissé au meuble de cuisine  
par dessous.

Siliconer la zone destinée à recevoir la cuve.

Positionner la cuve dans son emplacement en exerçant une légère pression. 
Retirer si nécessaire l’excédent de silicone.

Mettre en place le plan en verre.

RAPPEL : Le film plastique situé sous le plan en verre ne doit jamais être retiré.

Protéger à l’aide d’un ruban adhésif de masquage le bord de la cuve et le chant 
intérieur du plan.

Réaliser un joint silicone entre la cuve et le plan.

Pour assurer la fixation du plan, appliquer un joint silicone  
entre le support mélaminé et le dessous du plan en verre.

Retirer le ruban de masquage et les adhésifs de protection avec précaution.

 1
 2

 3
 4

 5

 6

 7
 8

 9

2 / MONTAGE

Retirer la largeur de film plastique nécessaire à l’installation de l’élément.

Pour les éléments n’ayant pas de contraintes d’étanchéité passer à l’étape  F.
Masquer la partie du plan avec un ruban adhésif de masquage.  
Le positionnement du ruban représente le contour extérieur de l’évier.

Déposer un cordon de silicone.

Mettre en place l’évier, en le centrant dans la découpe.

Lisser et retirer l’excédent de silicone.

Serrer les pattes de fixations.

RAPPEL : Les pattes de fixation doivent toujours être  
serrées sur le support en mélaminé.

Retirer les adhésifs de protection avec précaution.

 A

 B

 C
 D
 E
 F

 G

INSTRUCTION DE MONTAGE

3/ ASSEMBLAGE DE DEUX PLANS EN VERRE

MONTAGE DE LA ROBINETTERIE
La partie filetée de la robinetterie ne doit pas être en contact avec le verre.  
Les parties métalliques apparentes doivent être isolées avec du ruban adhésif.

TRANSPORT
Les plans en verre sont livrés cerclés sur une palette.  
Jusqu’à l’installation ils ne doivent pas être dépalettisés.

ATTENTION :  
Veillez à toujours transporter les plans en verre sur chant.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDE
La remise d’une commande implique de la part de l’acheteur 
l’acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes 
les clauses pouvant figurer sur les imprimés des lettres ou des bons  
de commande de l’acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent 
nous être opposées sauf accord écrit de notre part.
Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l’une 
quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
desdites conditions.

ANNULATION DE COMMANDE
Aucune annulation ne pourra être acceptée après 72 heures de la signature 
du bon pour accord de fabrication.
Pour les commandes dites spécifiques, c’est-à-dire portant sur des produits 
sur mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée 
après validation de la commande par vos soins.

PRIX
Nos prix s’entendent franco de port de port pour un montant de 1000€ 
HT achat.(sauf pour la Corse 2500€ HT achat). Pour un montant inférieur, 
expédition de la marchandise avec un forfait transport de 180€ HT (Sauf pour 
la Corse 210€ HT).
Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de  
la commande : nos factures prennent effet à cette même date.
Les dates d’expédition ne sont données qu’à titre indicatif et nous ne 
pouvons accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de 
dommages et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur 
à 90 jours par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier une 
annulation de commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois 
réclamer aucun dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas 
de force majeure, nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de 
toutes responsabilités : les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez 
nous ou chez nos fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée 
de notre activité, manque de matériel, problème de fabrication, de transport, 
la guerre, les quarantaines…
Conditions exceptionnelles : aucun avantage tarifaire n’interviendra  
sur les articles dits accessoires (filtre, siphon, vidage…).

LIVRAISON
Nos marchandises sont réceptionnées et certifiées conformes qualité en 
nos entrepôts. Vos commandes sont conditionnées avec soin, mais les 
marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même 
en cas de vente Franco.
Au moment de la livraison et en présence du chauffeur, le destinataire a le droit 
d’exiger la vérification tant intérieure qu’extérieure des colis et produits.
En cas d’avarie transport constatée, formulez sur le récépissé du transporteur 
des réserves détaillées sur l’état des produits (ex : évier rayé ou cassé, produit 
manquant, etc...) puis émargez et tamponnez le document de transport. 
Attention à la signature sur PDA électronique, en cas d’avarie il faut effectuer 
en complément les réserves nécessaires sur le document papier  
du transporteur.
Les produits constatés cassés, abimés, peuvent être immédiatement refusés. 
Si vous les conservez, vous avez l’obligation légale d’envoyer au transporteur 
(copie SCD Luisina) un courrier en recommandé avec AR dans les 48h qui 
suivent la livraison. Cette formalité écrite a pour but de confirmer vos réserves 
prises auprès de ce dernier.
Si ces formalités ne sont pas accomplies, cela éteint toute action, réclamation 
auprès du transporteur pour avarie ou perte partielle

GARANTIE
Notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée 
au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues  
défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous 
réserve que nos fournitures aient été posées : conformément aux règles de 
l’art, par des professionnels dûment qualifiés, qu’il n’ait pas été fait usage 
pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l’ensemble des 
instructions relatives à la pose et à l’usage de nos produits ait été respecté.
 

DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES
La disponibilité des pièces détachées couvre la fin de garantie du dernier 
produit vendu. Nous ne pouvons être tenus responsables si le produit 
évolue dans le temps, modifiant son aspect, ses caractéristiques ou rendant 
obsolètes une partie de ses pièces détachées.

RETOUR
Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l’objet  
de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et sous 
bon emballage. Nous n’acceptons en aucun cas les notes de crédit établies 
d’office et les déductions directes sur facture non justifiées par des crédits 
correspondants de notre part.
Lorsqu’une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du 
client, ce dernier s’engage à nous retourner la marchandise par son propre  
transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur 
le prix de l’article retourné. Pour les commandes dites spécifiques : plans 
de travail, coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés…, aucun retour ne 
sera accepté.

PAIEMENT
Sauf accord contraire, le montant de nos factures est toujours exigible 
comptant à Servon sur Vilaine. Nous ne renonçons pas à ce droit quand 
nous faisons traite sur l’acheteur.
En cas de changement de la capacité ou de la situation de l’acheteur, de 
non paiement à l’échéance, nous nous réservons la possibilité d’annuler les 
commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties, ou le 
paiement sur facture pro forma et d’exiger le paiement immédiat de toutes les 
sommes dues, même non échues. Tout retard de paiement à une échéance 
quelconque entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la 
suspension de l’exécution des commandes en cours, la déchéance du terme 
pour toute commande exécutée et non encore réglée, ainsi que le paiement 
d’un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur au jour de la facture sur la totalité des sommes exigibles à compter 
des premiers jours suivant l’échéance et jusqu’au complet paiement.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé.
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité figurant 
sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité 
forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
En cas de modification légale ou réglementaire du montant de cette 
indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui 
figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions  
de règlement.

JURIDICTION
En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, 
même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour 
tout litige avec des clients commerçants.
Les domiciliations d’effets et nos acceptations de règlement n’apportent 
ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, 
nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu’au 
complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires. Les risques 
sur la marchandise sont transférés à l’acheteur dès le jour de mise à 
disposition. En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut 
demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l’acheteur, 
soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-
restitution, les marchandises trouvées en possession de l’acheteur 
et figurant dans nos catalogues sontconsidérées comme étant  
celles impayées. 

ÉCO-PARTICIPATION
LUISINA® adhère aux éco-organismes suivants pour les éléments 
d’ameublement et DEEE (Déchets d’Equipements Electriques  
et Electroniques).

SCD est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché 
d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 006898.
Ce numéro garantit que SCD, en adhérant à Éco-mobilier,  
est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent
en application de l’article L541-10- du Code de l’Environnement.

006898_10N85C

M1343

LUISINA 
Une gamme complète de plans de travail

 Verre 
- Plan de travail en verre émaillé et trempé.  
- Épaisseur : 12 mm et 31 mm pour les plans. 
- Épaisseur : 6 mm pour les crédences. 

 CeraPur® 

- Plan de travail en grès cérame. 
- 24 coloris. 
- Chants : 12 / 20/30/40/ 60 mm.  
- Épaisseur : 12 mm ou 20 mm.	

 �Luisicompact®

- Plan de travail stratifié compact.	  
- 17 coloris. 
- Épaisseur fine : 10 mm ou 21 mm

 Be : Quartz®

- 29 coloris. 
- Chants : 20 / 40 / 60 mm.  
- Épaisseur : 20 mm.

 Luisiwood® 

- Plan de travail en bois massif.
- 8 essences : noyer américain, bambou,  			 
	 hêtre, chêne, iroko, mahogany, teck, wengé. 
- 3 assemblages : style, premium ou luxe 
- Une collection Vintage : hêtre et chêne,  
	 en vintage ou vintage brossé.

- Chants disponibles : 30 et 40 mm.		   
- Chants doubles disponibles en option. 
- Cotation au mètre linéaire.

 Luisinox® 

- Haute qualité Inox ASI 304. 

- 2 finitions : inox lisse et inox vintage. 
- Épaisseur : de 20 à 60 mm. 
	 (Jusqu'à 200 mm en option).
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POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) : 
02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail : 
02 99 00 28 31

Ligne directe Comptabilité client : 
02 30 06 84 40


