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Luisina vous dévoile 
sa nouvelle collection 

de crédences…
LUISIGRID / LUISIBOARD / PIERRE & MARBRE
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Or
Réf. : RO

Argent
Réf. : GA

Bronze
Réf. : RB

Cuivre
Réf. : AR

Graphite
Réf. : LB

Prix au mètre linéaire :

Les coloris

Épaisseur en 2 x 4 mm de verre / Dimensions mini. : 300 x 300 mm / Dimensions maxi. : 1 000 mm en hauteur & 3 450 mm en longeur

Or, argent, bronze, cuivre et graphite, LUISIGRID se décline au gré de vos projets pour un esprit contemporain chic.  
Le verre trempé est ici associé à de la maille métallique pour un effet treillis raffiné.
Choisissez parmi deux types de fond : miroir pour amplifier l’effet maille (coloris du groupe 5 dans notre catalogue 
plans verre en vigueur) ou uni coloré (coloris Luisigloss du groupe 4 du même catalogue).
Deux choix de mailles sont également possibles : trame épaisse (45) ou fine (55).

Profondeur en  mm 
de 300 401 501 651 751 801
à 400 500 650 750 800 1000

FOND NOIR OU BLANC 615 € 727 € 948 € 1 061 € 1 176 € 1 391 €

FOND COULEUR 655 € 770 € 1 012 € 1 133 € 1 252 € 1 494 €

FOND MIROIR 736 € 855 € 979 € 1 103 € 1 221 € 1 458 €
CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1G
UNITÉ 	 255 € UNITÉ 	 352 €

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2G

UNITÉ 	 418 €

Découpe prise 
électrique quadruple

 Réf. DEC PRISE 4G
UNITÉ 	 370 €

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE 3G

LUISIGRID  (BRILLANT)

Accessoires 	 Silicone FD PLAST / M transparent 	 UNITÉ 	 15 €  /   Réf. SILICONE TRAN
 	 Silicone FD PLAST miroir  	 UNITÉ 	 20 €  /   Réf. SILICONE MIROIR
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Prix au mètre linéaire :

LUISIBOARD  (BRILLANT & MAT)

Découvrez notre crédence lumineuse et magnétique, qui permet de profiter d’accessoires de crédence  
(étagère, porte-rouleau…) sans aucun perçage préalable.
LUISIBOARD est aussi une surface de communication où l’on peut écrire et effacer à sa guise. Facile à installer,  
elle est livrée avec des aimants percés à visser sur le mur d’accueil ainsi qu’une télécommande pour choisir l’intensité 
et la température de la lumière.

Quatre types de fonds disponibles : mat uni coloré (coloris Luisiglass du groupe 2 dans notre catalogue plans verre 
en vigueur, hors coloris argentés), brillant (groupe 4 du même catalogue), imprimable au motif de votre choix 
(100 DPI minimum) et motif Pierre & marbre avec une tarification à la demande.

Épaisseur verre trempé : 4 mm / Épaisseur finie : 6 mm
Dimensions maxi. : 700 mm en hauteur
	 3 650 mm en longueur brillant
	 3 150 mm en longueur mat

Profondeur en  mm  
de 300 401 501 651
à 400 500 650 700

LUISIBOARD BRILLANT (LUISIGLOSS) 855 € 1 068 € 1 389 € 1 602 €
LUISIBOARD MAT (LUISIGLASS) 904 € 1 130 € 1 469 € 1 695 €

CRED 301 / 400 CRED 401 / 500 CRED 501 / 600 CRED 601 / 700

FACTURATION MINIMUM 3,33 ml 2,5 ml 2 ml 1,54 ml

ACCESSOIRES

NOIR support porte rouleau magnétique 322 € INOX support porte rouleau magnétique 322 €

NOIR tablette magnétique 275 € INOX tablette magnétique 275 €

NOIR porte ustensiles 275 € INOX porte ustensiles 275 €

transformateur, récepteur, télécommande, aimants de fixation 689 €

Surface minimale de commande : 300 x 300 mm

Découpe prise 
électrique simple

 Réf. DEC PRISE 1B
UNITÉ 	 203 € UNITÉ 	 300 €

Découpe prise 
électrique double

 Réf. DEC PRISE 2B

UNITÉ	 758 €

Découpe prise 
électrique quadruple

 Réf. DEC PRISE 4B
UNITÉ 	 448 €

Découpe prise 
électrique triple

 Réf. DEC PRISE 3B
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Calacatta manhattan Bardiglio nuvolato

Calacatta Portoro brecciato Cattura Onice sultano Cattura Nero marquina Cattura Breccia oniciata

NOUVEAU NOUVEAU

Prix au mètre linéaire :

PIERRE & MARBRE  (MAT) 
LUISIGLASS EXTRAWHITE SHINE MAT

Profondeur en  mm 
de 60 101 201 301 401 501 651 751 801
à 100 200 300 400 500 650 750 800 1100

LUISIGLASS PIERRE & MARBRE 439 € 439 € 439 € 439 € 448 € 509 € 558 € 615 € 770 €
CRED 

60 / 100

CRED 

101 / 200

CRED 

201 / 300

CRED 

301 / 400

CRED 

401 / 500

CRED 

501 / 600

CRED 

601 / 700

CRED 

701 / 800

CRED 

801 / 1100

Les coloris

Ces nouveaux décors sont proposés en crédence et en plans  
(se reporter au catalogue/tarif PLANS DE TRAVAIL en VERRE en vigueur).  
Façonnages : se reporter au catalogue/tarif PLANS DE TRAVAIL en VERRE en vigueur.
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Galvolam ®  Grid
Neue Kollektion Grid
Galvolam ®  Grid erweitert seine Kollektion mit 
neuen Drahtnetzeinlagen mit Maschenweite 55 
und 45: Die Mikro-Drahtnetze mit Maschenweite 
55 werden in Kombination mit Glas, in der Regel 
für Küchenrückwände und -Möbel, verwendet. Die 
Drahtnetzeinlagen mit Maschenweite 45 sind für 
Türen und Trennwänden geeignet und verleiht die 
richtige Trasparenz und eine elegante Helligkeit.

Farben und Eigenschaften
Die Drahtnetzeinlagen sind in fünf verschiedenen 
Metallisierungen erhältlich: Gold, Silber, Bronze, Kupfer 
und Graphit. Das Gewicht der Drahtnetze ist drei Mal 
geringer als das Gewicht des Metalls. 

Nouvelle Collection Grid
Galvolam ®  Grid éto�e sa collection avec de nouveaux
treillis métallisés dans les textures 55 et 45: le 
treillis métallisé dans la texture 55 combiné au 
verre s’utilise généralement pour les crédences et 
meubles de cuisine, alors que la texture 45 o�re 
l’e�et de transparence et de luminosité idéalement 
recherché pour les portes et cloisons.

Coloris et caractéristiques
Le treillis est disponible en cinq métallisations dif -
férentes : or, argent, bronze, cuivre et graphite. Le 
treillis métallisé est trois fois plus léger que le métal. 

Technische Merkmale
Galvolam ®  Grid ist ein Verbundsicherheitsglas der 
jüngsten Generation. Es besteht aus zwei oder mehr 
Glasscheiben. Die Glasscheiben sind mit extrem
reissfesten Sicherheitsfolien verklebt. Der Aufbau der 
Glasscheibe Galvolam ®  kann je nach vorgesehener 
Verwendung an die Sicherheitsanforderungen 
angepasst werden. Bei Glasbruch werden die 
Glasscherben von der Sicherheitsfolie gehalten und 
verteilen sich nicht im Raum.

Propriétés techniques
Galvolam ®  Grid est un verre feuilleté de sécurité de 
dernière génération. Il se compose de deux ou de 

intercalaires de sécurité extrêmement résistants aux 
ruptures. La structure de Galvolam ®  peut s’adapter 
aux exigences de sécurité requises en fonction de 
l’utilisation prévue. En cas de casse, les fragments 

dispersent pas dans l’espace environnant.

Verre 2 (couleur ou miroir)

Grille

 Films de protection

Gold - Or Silber - Argent Bronze - Bronze Kupfer - Cuivre Graphit - Graphite

Trame épaisse 45 Trame �ne 55
Verre 1

ÉTAPE 1 
Fixation des aimants percés au mur

ÉTAPE 2
Positionnement du transformateur et raccordement à une prise électrique

ÉTAPE 3
Mise en place de la crédence à l’aide de ventouses

TECHNIQUE  

LUISIGRID
C’est un verre feuilleté de dernière génération, hautement résistant particulièrement adapté au positionnement derrière les plaques  
de cuisson. Il se compose de deux verres collés à des films intercalaires de sécurité extrêmement résistants aux ruptures. En cas de casse,  
les fragments de verre sont retenus par le film de sécurité et ne se dispersent pas dans l’espace environnant. 
La pose est identique à celle des crédences verre, à savoir pose collée avec le silicone fourni.  
À l’arrière de l’assemblage, le verre sera préparé avec un fond au choix (noir ou blanc, couleur ou miroir).

LUISIBOARD
Cette crédence est en verre trempé hautement résistant particulièrement adapté au positionnement derrière les plaques de cuisson.
Elle présente un profil lumineux qui assure la finition de la partie supérieure. Grâce à ce profil lumineux, il est possible de choisir la lumière 
adaptée à l’ambiance souhaitée (température de la lumière au choix et intensité réglable). Une lumière froide pour cuisiner ou une lumière 
chaude pour une ambiance relaxante. Les marqueurs recommandés pour cette crédence sont les marqueurs effaçables du commerce. 
Le verre de sécurité est personnalisable dans toutes les couleurs RAL, décors imprimés en digital, argenture totale ou partielle. 
Les accessoires proposés en 2 finitions ont été spécialement conçus pour une utilisation optimale avec cette crédence.

POSE 
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POUR CONTACTER LUISINA

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) : 
02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail : 
02 99 00 28 31
plans@luisina.com

Ligne directe service Comptabilité client : 
02 30 06 84 40


